41100 - Vezetékes kerékpar-komputer hasznalati utasitas

Funkcidk:

Aktualis sebesség:

Az aktudlis sebesség kerékparozas kdzben a felsé sorban latszik 199,9 km/h vagy 199,9
m/h sebességhatarig.

Sebesség 6sszehasonlito:
Osszehasonlitia az aktudlis sebességet az atlagsebességgel és ikonnal jelzi annak
viszonyat.

CLK: éra
A képernydn az aktualis id6 lathaté (246ras formatumban)

Automatikus keresés képernyémod:
Ebben az lzemmoddban 2 masodpercenként automatikusan valtozik a képernyén
megjelend informacié a megtett tavolsag, a kerékparozasi idé és az atlagsebesség kozott.

STW: stopper

Rovid tava idémérés. A stopper elinditdsdhoz nyomja meg a Set gombot. Ismételt
megnyomast kovetden leall a stopper. A Set nyomédgomb 2 masodpercnél hosszabban
torténd lenyomasat kdvetden lenulldzddik a stopper.

DST: Megtett tavolsag
Megjeleniti a kerékparral megtett tavolsagot a legutolsé ,reset” 6ta.

TOT DST: Teljes megtett tavolsag
A komputer megjeleniti a kerékparral megtett teljes tavolsagot.

TM: Kerékparozasi id6é
Megijeleniti a teljes kerékparozassal eltelt id6t a legutolso ,reset” 6ta.

AV SPD: atlagsebesség
Megtett tav és az eltelt id6 hanyadosaként kiszamolja az atlagsebességet a legutolsd
visszaallitastol (reset) szamitva. 3 masodpersecként frissit.

MX SPD: maximalis sebesség
Megjeleniti a legnagyobb elért sebességet a legutolsé ,reset” 6ta.

CAL: Kalériafogyasztas
Megjeleniti az aktudlis kaldriafogyasztast.

TOT CAL: teljes kalériafogyasztas
Megijeleniti a teljes kaldriafogyasztast a legutolsé ,reset” ta.

TEP: hémérséklet

Set gomb 5 masodperc hosszan térténé nyomasaval lehet valasztani a mértékegységek
kozott (Celsius és Fahrenheit)

TEP A: Legmagasabb hémérséklet

TEPV: Legalacsonyabb hémérséklet

Hattérvilagitas

LT1 moédban: A bedllitds soran megadott idészakban, barmely gomb megnyomasaval
aktivalhaté 2 masodpercig a hattérvilagitas.

LT2 moédban: Mode gomb 2 masodperc hosszan térténé nyomasaval be- és kikapcsolhatd
a hattérvilagitas.

Karbantartasi program
A csavarkulcs szimbélum jelzi a kerékpar karbantartasi szilkségességét! A kezdeti
belizemelés soran tetszélegesen bedllitott tavolsag megtétele utan jelenik meg a
csavarkulcs szimbolum.

Felszerelési utmutaté:

1. Rogzitse a komputer tartéjat a kormanyra vagy kormanybefogéra a mellékelt
rogzitékkel. Szilardabb rogzités érdekében hasznalja alatétnek a kétoldali ragasztéval
bevont betétet!

2. Rogzitse a magnest a kiill6re!

3. Rogzitse a szenzort a mellékelt rogzitdkkel a villara, ligyelve hogy a magnes és a
szenzor egy sikban legyen és a koztiik 1évé tavolsag ne legyen nagyobb, mint 5 mm (de
ne is érjen hozza)!

4. Ugyeljen a kabel helyes elrendezésére! Célszerii az elsé fék bowdenhaz mentén és a
villa szaran spirdlisan levezetni a vezetéket, az atvezetéseken nem tul lazan hagyni (nem
akadjon be hasznalat soran), ahol sziikséges a rogzitékkel stabilizalni.

5. Helyezze a mellékelt elemet a komputerbe és haladjon végig az inicializacios
folyamaton!

5. CsUsztassa a komputert a tartéra. és gyézédjon meg a helyes miikddésrél (szenzor
érzékelje az elhaladd magnest).

Beiizemelés:
1. Két gomb (Set és Mode) egyiittes 5 masodpercig tarté lenyomasaval térlédik az 6sszes
adat és elkezdddik a belizemelési szekvencia. (1. abra)

2. Mode gombbal tudunk valasztani a sebesség mértékegység (km/h vagy mph) kozétt,
melyet a Set gombbal véglegesitiink. (2. abra)

3. Kerékkerlilet beallitas

A komputer pontos méréséhez be kell allitani a kerék keriletét, melynek
meghatarozasahoz haszndlja a 19. abran szereplé modszert vagy a 20. abran szereplé
tablazatot. A kerék keriletét 1000-2999 mm kozétt tudja megadni, vagy haszndlja az
altalanos méretet (2155mm) és megerdsitéshez nyomja meg a Set gombot

Preciziés mérés: Allitsa az elsd kereket olyan pozicidba, hogy a szelep a legalsé
holtponton legyen, legkdzelebb a talajhoz. Jeldlje meg ezt a pontot a talajon és gorditse a
kerékpart addig, amig a szelep Ujra az alsé holtpontra keril. A két pont kozétti tavolsag a
kerék keriletével egyezik meg.

Tablazat haszndlata: A legelterjedtebb gumiméretek és a hozzajuk tartozé kerék--keriiletet
tartalmazé tablazatbdl kdnnyen kiolvashaté a megfelel6 érték. A gumi méret leolvashato a
gumi oldalfalardl. (3. abra)

4. Teljes tavolsag beallitas:
Nyomja meg a Set gombot az alapértelmezett 0 bedllitasahoz, vagy Mode gomb
segitségével korabbi értéket is beallithat. (4. abra)

5. Karbantartas beallitas
Nyomja meg a Set gombot az alapértelmezett 0 bedllitdsahoz, vagy Mode gomb
segitségével a korabban megtett tavolsagot is rogzitheti. (5. abra)

6. Suly bedllitasa (6. abra)

7. 6ra bedllitas:
A kijelzén a CLK szimbélum lathatd. Nyomja a Set gombot 3 masodpercig az dra
Ujrainditasahoz. (7. abra)

8. Hattérvilagitas beallitasa:

Mode gomb megnyomasaval valaszthatunk a két hattérvilagitas beallitas kézdl (LT1 vagy
LT2), majd a ,Set” gombbal végegesitjik. LT1 moéd valasztasat kovetéen be kell allitanunk
a kezdeti és vég idépontot, ami kdzben barmely gombbal aktivalhaté 2 masodpercre a
hattérvilagitas. (8.abra)

9. Reset

A reset-hez tartsa lenyomva a set gombot 2 masodpercig.

A reset funkcio elérheté a stopper (STW), megtett tav (DST), kerékparozasi idé ( TM),
atlagsebesség (AVSPD), maximalis sebesség (MXSPD), teljes kaldriafogyasztas
(TOTCAL), legalacsonyabb és legmagasabb hémérséklet (HIGHEST TEP and LOWEST
TEP) esetében. Az 6ra-képernyén (CLK) alkalmazott reset esetén bedllithaté az id6 és a
hattérvilagitds modjai. A teljes megtett tavolsag (TOT DST) képerny6n alkalmazott reset
esetén bedllithatd a sebesség mértékegysége, kerék kerlilete, telies megtett tavolsag,
karbantartasi tavolsag. Kaldria képernyén alkalmazott reset esetén moédosithaté a testsuly.
(16. abra)

10, Automatikus start/stop funkcié (17. abra)
A komputer automatikusan bekapcsol, ha érzékeli a kerékpar mozgasat és kikapcsol (és
az orat jeleniti meg), ha a kerékpar 1 percen tul nyugalmi helyzetbe kertil.

Adat beallitasi folyamat
Az adatok szamjegyenként kiilon allithatéak be. Az éppen bedllitas alatt allé
szamjegy villog.

2. A Mode gomb gyors lenyomasaval lehet ndvelni az adott szamjegy értékét.
3. A Set gomb nyomasaval lehet eltarolni a beallitott adatot.

Hiba Ellenérizendd Megoldas

Kijelz6 ures 1. Lemerdilt az elem? 1. Elem cseréje.

2. Nem megfeleléen lett
az elem behelyezve?

2. Gy6z6djon meg rdla, hogy az elem
megfeleld poziciéban van behelyezve,
a pozitiv polusa az elemtartd-fedél
felé nézzen!

Nincs  aktudlis | 1. Beadllitds  kdzben 1. Fejezze be a beallitast, szikség
sebesség vagy tortént? esetén kezdje Ujra.

nem megfelel6 | 2. A szenzor és a 2. Ellendrizze a szenzor és a magnes
adatot  jelenit | magnes kozott | kozotti tavolsagot és poziciot!

meg megfelelé-e a tavolsag?

3. Ellenérizze a kerék keriiletének
helyességét!

4. Ellenérizze a szenzor megfeleld
szogét!

3. Helyesen adta meg a
kerék kertliletét?

4. Megfelelé6 a szenzor
szoge?

Szabalytalan Futtassa le uUjpdl a belizemelési
adat a kijelzé6n szekvenciat!
LCD kijelz6 | Kitette hosszan a | Helyezze a komputert arnyékos
fekete komputert kdzvetlen tliz6 | helyre, hogy visszatérjen eredeti
napsuitésnek amikor nem | allapotaba.
kerékparozott vele?
Kijelz6 lassu A hémérséklet 0 Celsius | A hoémérséklet emelkedésével a
alatt van? komputer milkddése helyreall.

Biztonsagi el6irasok

1. Ne tegye ki kozvetlen tliz6 napsitésnek a komputert, amikor nem
kerékparozik!

2. Nem szerelje szét a komputert és tartozékait!

3 Rendszeresen ellendrizze a megfelel6 tavolsagot az érzékel6 és a magnes
kozott!

4. Ne hasznaljon higitét, alkoholt, benzint a komputer tisztitdsahoz. Csak
szaraz puha ronggyal tisztitsa.

5. A komputer hasznalata ne vonja el a figyelmét, kerékparozas kdzben az utat
figyelje.

6. A késziiléket gyermekek 8 éves kortdl hasznalhatjak. Fizikai, vagy szellemi

fogyatékkal él6, illetve a késziilék hasznalatat illetéen tapasztalattal, vagy
ismeretekkel nem rendelkezdé személyek a késziiléket kizardlag felligyelet
mellett hasznalhatjak, vagy abban az esetben, ha a biztonsagos hasznalatra
vonatkozo utasitdsokat megkaptak, és megértették a helytelen hasznalatbol
ered6 veszélyeket. Gyermekek a késziiléket jatékra ne hasznaljak. A
készlilék tisztitasat gyermekek kizarolag felnétt felligyelet mellett végezzék.

Elemekre vonatkozé biztonsagi el6irasok:

1. Mindig tavolitsa el a lemertilt elemet és cserélje azonos tipusra!

2. Ha nem haszndlja a komputert hosszabb idén keresztiil, tavolitsa el az
elemet!

3. Ha az elem lemerdilt, azonnal tavolitsa el a készilékbdl, ellenkez6 esetben a
lemerdilt elem szivargasnak indulhat!

4. Gy6z6djon meg réla, hogy az elemet megfelelé pozicidban helyezte a
késziilékbe (polaritas)!

5. Az elemeket gyermekektdl tartsa tavol, ne dobja tlizbe, ne zarja rovidre, és
ne szedje szét!

6. Ha az elem szivargasat érzékeli, dvatosan, azonnal tavolitsa el azt a
késziilék sérilésének megel6zése érdekében!

7. Ne engedje, hogy az elembél kiszivargé folyadék barmilyen moédon bérére,

szemébe, szdjaba kerlljon. Amennyiben az elembdl kiszivargé folyadék
bérrel, szemmel vagy szajjal kerll érintkezésbe, azonnal mossa le b6 vizzel,
és kérjen tanacsot orvosatol.

Elem artalmatlanitasa:

Az kimerllt elemeket nem szabad haztartasi hulladékok k6zé helyezni! A bennik lévé
toxikus nehézfémek miatt veszélyes hulladéknak min&siinek és veszélyes hulladékként
kezelendéek! Az elemben |évé nehézfémek és vegyjeleik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb
= 6lom.

A haszndlt elemeket a helyileg érvényes el6irasoknak megfeleléen, kihelyezett
elemgydjtékben, vagy erre kijelolt hulladékudvarokban helyezze el. A hulladék helyes
kezelésérdl az dnkormanyzatnal kaphat tajékoztatast.

Villa &tméré: 12mm — 50mm

Mikodési hémérséklet: 0-50 Celsius fok
Téarolasi hémérséklet: -10-60 Celsius fok kdzott
Energiaellatas: 1 db CR2016 3V elem
Térfogat és suly: 40x63x17mm / 28,7g

Forgalmazé/Importér:

Bike Trade *97 Kft.

www.biketrade97.hu

1211, Budapest, Epiléﬁzem utca 2-6.
Tel.: 06-1/425-1922 Fax.: 06-1/278-0317




